
 Individuelle Lösungen für Langgutmaterial,  

 z.B. für Rohre, Stangen, Platten, Stabmaterial, Holz,… 

 Stabil und belastbar auf Basis von warmgeformten  

 IPE – Profile produziert 

 entspricht DGUV Regal 108-007 sowie  DIN EN 15635 

Porschestraße 9 

Tel. 07062-23902-0 

FAX: 07062-23902-29     

74360 Ilsfeld     

www.regatix.com 

info@regatix.com 

K 2000   

für leichte und mittlere Belastungen 

K 5000  
für mittlere und schwere Belastungen 
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Wichtige Hinweise zur Montage der Kragarmregale:  
• Montagepersonal: Die Montage muss durch qualifizierte, fachkundige Personen erfolgen. Dafür werden mindestens zwei Per-

sonen benötigt.  

• Sicherheitsausrüstung: Während der Montage ist das Tragen persönlicher Schutzausrüstung (PSA) Pflicht. Dazu gehören 

mindestens: Arbeitshandschuhe, Sicherheitsschuhe, ggf. Helm, Fallschutzgurte, Hebebühnen oder Leitern.  

• Werkzeuge: Folgende Werkzeuge werden benötigt: Hammer, Bohr-/Schraubmaschine, Wasserwaage usw.  

• Aufstellung: Regale müssen lotrecht aufgestellt werden (maximale Abweichung: 1/200). Bei unebenem Untergrund ist eine 

Unterfütterung mit Unterlegplatten erforderlich.  

 

Eine ausführliche Montageanleitung steht online unter www.regatix.com zur Verfügung. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an 

REGATIX oder beauftragen Sie die Montage direkt durch REGATIX.  

Ständer: Gefertigt aus robusten IPE-Profilen mit geschweißtem Fußausleger, ein- oder zweiseitig verfügbar. 

Kragarme: Im 100-mm-Höhenraster verschraubt. Die Armlänge entspricht der Nutztiefe des Regals. Tragkraftangaben gel-
ten bei mittig angreifendem Lastschwerpunkt. 

Horizontalverbinder: Erhältlich in Längen von 1000, 1250 und 1500 mm.  

Kreuzstreben: Zur Längsaussteifung in jedem 5. Feld mit Spannschlössern.  

Stahlpaneele: Stabil verschraubt, bilden großflächige Fachböden für vielseitige Anwendungen (geeignet für K2000 und 
K5000). Armbrücken entfallen dadurch.  

Abrollsicherungen: Beim K2000 standardmäßig angeschweißt. Auf Wunsch preisneutral abwählbar. Angeschweißte    
Vorrichtungen für Steckstift gegen Aufpreis möglich.  

1  Ständer 

2.  Kragarm 

3  Horizontalverbinder 

4  Kreuzstreben 

5  Stahlpaneele 

6a   Festangeschweißte    

 Abrollsicherung 

6b   Steckbare                   

 Abrollsicherung  

7.   Belastungsschild 

□2  

□6a 
□6b 

□3  

□1  

□5  

□4  
□7  

Tragkraft je Ständer 

Nutztiefe Achsmaß 

Tragkraft je Ebene 

Tragkraft je Kragarm 

Alle Tragkraftangaben 
basieren auf mittig 
angreifendem  

Für die Standsicherheit des Regals ist die Befestigung mit 2 Schwerlastankern pro Ständer am Boden erforderlich. Diese Anker sind im Lieferumfang enthalten.  Schnee-
, Wind- und Erdbebenlasten wurden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.  Die Regale sind ausschließlich für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.  

Fachbegriffe: 
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Jährliche Regalprüfung 

Dem Regalbetreiber obliegt gemäß den geltenden Vorschriften die Verantwortung für den sicheren 
Betrieb von Regalanlagen, also auch von Kragarmregalen. Mindestens einmal jährlich schreibt der   
Gesetzgeber die Experten-Inspektionen vor. 
REGATIX Regalprüfer verfügen über jahrelange Berufserfahrung mit Lagertechnik & Regalsystemen. Sie 
werden zusätzlich regelmäßig von DEKRA oder TÜV als „befähigte Person zur Prüfung von Regalanla-
gen“ geschult, geprüft & zertifiziert.  
Wir prüfen immer mit folgender Zielsetzung:       
Mitarbeiter schützen, teure Unfälle vermeiden, Erhalt und Reparatur des Regal-Bestands    

Kragarmregal K2000 
einseitig 
L 4550 x H 2000 x NT 400 mm 

3 Felder a 1500 mm Achsmaß 

4 Arme + Ständerfuß = 5 Lagerebenen 

Tragkraft je Arm 130 kg 

Tragkraft je Ebene 520 kg 

Inklusive Belastungsschild  

gemäß DGUV-Regel 108-007 

Art. –Nr.: KD100/T40E   

 

Kragarmregal K2000 
 zweiseitig 
L 4550 x H 2000 x NT 2 x 400 mm 

3 Felder a 1500 mm Achsmaß 

2 x 4 Arme + Ständerfuß = 2 x 5 Lagerebenen 

Tragkraft je Arm 130 kg 

Tragkraft je Ebene 520 kg 

Inklusive Belastungsschild  

gemäß DGUV-Regel 108-007 

Art. –Nr.: KD100/T40D   

Kragarmregal K2000 
einseitig 
L 5050 x H 2500 x NT 500 mm 

4 Felder a 1250 mm Achsmaß 

5 Arme + Ständerfuß = 6 Lagerebenen 

Tragkraft je Arm 250 kg 

Tragkraft je Ebene 1250 kg 

Inklusive Belastungsschild  

gemäß DGUV-Regel 108-007 

Art. –Nr.: KD120/U50/25E   

 

Kragarmregal K2000 
 zweiseitig 
L 5050 x H 2500 x NT 2 x 500 mm 

4 Felder a 1250 mm Achsmaß 

2 x 5 Arme + Ständerfuß = 2 x 6 Lagerebenen 

Tragkraft je Arm 250 kg 

Tragkraft je Ebene 1250 kg 

Inklusive Belastungsschild  

gemäß DGUV-Regel 108-007 

Art. –Nr.: KD120/U50/25D   

 

Art.-Nr. Bezeichnung 

BE-KR Belastungsschild Fachbodenregal A4 

Belastungsschild 
• Gemäß DIN EN 15635 und DGUV 108-007 (BGR 234) 
• Wasserabweisende nicht reflektierende Folie (125 µ) 
• Wird projektabhängig in A4 oder A3 erstellt 

Rechtliche Hinweise: 

Dieses Prospekt/Angebot richtet sich an Industrie, Handwerk, Handel und freie Berufe zur Verwendung in selbstständiger, beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit. Alle angegebenen Preise 

verstehen sich daher zzgl. MwSt. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt). 

Angebote, Skizzen und Pläne sind geistiges Eigentum von REGATIX und ausschließlich für die Nutzung durch unsere Kunden bestimmt. Eine Weitergabe oder Nutzung durch Dritte, insbe-

sondere durch Wettbewerbsunternehmen, ist untersagt und kann Schadenersatzansprüche nach sich ziehen. 

Ohne schriftliche Genehmigung von REGATIX ist es nicht gestattet, Inhalte oder Fotos dieses Prospekts für gewerbliche Zwecke zu verwenden, zu übersetzen, zu vervielfältigen, herunter-

zuladen, in elektronische Systeme einzuspeichern oder zu verändern (Copyright). 
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Kragarme K2000  

Kragarmteiler K2000 
(pulverbeschichtet) 
• Nutzhöhe 100 mm 

• Stufenlos verstellbar 

Art.-Nr.: KD19453  

Kragarme und Fußausleger können 
mit einer Vorrichtung für optionale 
Steckstifte ausgestattet werden,     
anstelle der angeschweißten Abroll-
sicherung. (preisneutral) 

Abbildung mit U Profil 

Steckstift  
• Nutzhöhe 100 mm  

Art.-Nr.: KD19452  

Abb. Kragarm mit U-Profil  
Nutzhöhe der Abrollsicherung 50 mm 

Kragarm K2000 mit angeschweißter Abrollsicherung (Standard)   

• 3 Profiltypen T40,   U50/25,   U50/38   für verschiedene Anforderungen 

• Tragkraftsangabe bei mittig angreifendem Lastschwerpunkt. 

Profil 

Tragkraft 
kg Art.-Nr.  Tragkraft 

kg Art.-Nr.  Tragkraft 
kg Art.-Nr.  Tragkraft 

kg Art.-Nr.  

Nutztiefe 400 mm Nutztiefe 500 mm Nutztiefe 600 mm Nutztiefe 750 mm 

T40 130 KD14300  100 14301  85 KD14302    

U50/25 360 KD14580  250 14585  170 KD14590  100 14595  

U50/38 700 KD14582  540 14587  440 KD14592  330 14597  

RAL 5010 
enzianblau 

RAL 3000 
feuerrot 

RAL 7035 
lichtgrau 

Feuerverzinkt 
Aufpreis 15 % 

Kragarmregale für Rohre, Profile und Langgüter  

Ständer: Gefertigt aus IPE-Profilen (Größen 100–140) mit Ständerhöhen von 2000 bis 4000 mm.  

Flexibilität: Beliebig erweiterbare Regalzeilen, ein- oder zweiseitig nutzbar.  

Kragarme: Nutztiefen von 400, 500, 600 und 750 mm, höhenverstellbar im 100-mm-Raster. 

Achsmaße: Verfügbar in 750, 1000, 1250 und 1500 mm.  

Abrollsicherung: Zur sicheren Lagerung entweder angeschweißt oder gesteckt.  

Stahlpaneele  
für Kragarmregalsystem   
K 2000 finden Sie auf  
Seite 6.  
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Ständer K2000   einseitige / zweiseitige Nutzung 

  

 

Profil 

 IPE 
Höhe 
mm 

Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  

Nutztiefe 400 mm Nutztiefe 500 mm Nutztiefe 600 mm Nutztiefe 750 mm 

IPE 

100 

2000 1020 KD14400  820 KD14420  700 KD14440  

  2500 830 KD14403  680 KD14423  575 KD14443  

          

IPE 

120 

2000 1820 KD14401  1490 KD14421  1260 KD14441  750 KD14461  

2500 1490 KD14404  1220 KD14424  1040 KD14444  600 KD14464  

3000 1230 KD14407  1040 KD14427  880 KD14447  550 KD14467  

3500 1050 KD14410  850 KD14430  700 KD14450  500 KD14470  

IPE 

140 

2000 2500 KD14402  2140 KD14422  1910 KD14442  1450 KD14462  

2500 1920 KD14405  1810 KD14425  1500 KD14445  1225 KD14465  

3000 1600 KD14408  1480 KD14428  1100 KD14448  1000 KD14468  

3500 1450 KD14411  1300 KD14431  980 KD14451  905 KD14471  

             

  

 

Profil 
IPE 

Höhe 
mm 

Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  Tragkraft 
kg 

Art.-Nr.  

Nutztiefe 2 x 400 mm Nutztiefe 2 x 500 mm Nutztiefe 2 x 600 mm Nutztiefe 2 x 750 mm 

IPE 

100 

2000 1020 KD14500   820 KD14520   700 KD14540  

  2500  830 KD14503   680 KD14523   575 KD14543  

          

IPE 

120 

2000 1820 KD14501  1490 KD14521  1260 KD14541   750 KD14561  

2500 1490 KD14504  1220 KD14524  1040 KD14544   600 KD14564  

3000 1230 KD14507  1040 KD14527   880 KD14547   550 KD14567  

3500 1050 KD14510  850 KD14530   700 KD14550   500 KD14570  

IPE 

140 

2000 2500 KD14502  2140 KD14522  1910 KD14542  1450 KD14562  

2500 1920 KD14505  1810 KD14525  1500 KD14545  1225 KD14565  

3000 1600 KD14508  1480 KD14528  1100 KD14548  1000 KD14568  

3500 1450 KD14511  1300 KD14531   980 KD14551   905 KD14571  

             

Horizontalverbinder 

Ständerabstand €-Preis  

passend KD14312  

• In jedem 5ten Feld ist eine 

Kreuzstrebe erforderlich. 

• Bei Höhen > 3000 mm sind 2 

Stück je Feld übereinander 

erforderlich. 

Kreuzstreben  

Rohr-Kragarmregale 

Bezeichnung Ständerabstand Art.-Nr.  

Traverse für 
Rohrkragarme 

1000 mm KD14315  

1250 mm KD14316  

 Nutztiefe   

Rohrkragarme 
Tragkraft 40kg 

400 mm KD14317  

500 mm KD14318  

Ständerabstand Art.-Nr.  

  750 mm KD14309  

1000 mm KD14310  

1250 mm KD14311  

1500 mm KD14311-s  

• Bis Höhe 3000 mm 2 Stück je 
Feld, darüber 3 Stück je Feld. 

• Ständerabstand = Achsmaß 

• Zum Aufhängen von Kabeln, 
Gebinden, Kabeltrommeln,... 

• Zwei Traversenlängen  
1000 mm (max. 180kg) 
1250 mm (max. 120kg) 

• Nutztiefe 400 oder 500mm 

• Für Ständer IPE120 und 
IPE140 geeignet 
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RAL 5010 
enzianblau 

RAL 3000 
feuerrot 

RAL 7035 
lichtgrau 

Feuerverzinkt 
Aufpreis 15 % 

Profil 

Belastung 
kg Art.-Nr.  Belastung 

kg Art.-Nr.  Belastung 
kg Art.-Nr.  Belastung 

kg Art.-Nr.  

Nutztiefe 750 mm Nutztiefe 1000 mm  Nutztiefe 1250 mm Nutztiefe 1500 mm 

IPE   80   730 KD34100    560 KD34101    450 KD34102  375 KD34103  

IPE 100 1220 KD34104    940 KD34105    760 KD34106  635 KD34107  

IPE 120 1835 KD34108  1435 KD34109  1170 KD34110  980 KD34111  

IPE 140 2590 KD34112  2050 KD34113  1680 KD34114  1420 KD34115  

mit Abweiser sowie 
Vorrichtung für steckbare Abrollsicherung (Steckstift) 

Horizontalverbinder 
• Bis Höhe 3000 mm 2 Stück je Feld,  
• darüber 3 Stück je Feld. 
• Ständerabstand = Achsmaß 

Ständerabstand Art.-Nr.  

1000 KD34117  

1250 KD34118  

1500 KD34119  

• In jedem 5ten Feld ist eine Kreuzstrebe  
• erforderlich. 
• Bei Höhen > 3000 mm sind 2 Stück je Feld 

übereinander erforderlich. 

Kreuzstreben  

Ständerabstand Art.-Nr.  

passend KD34116  

Ständer aus IPE-Profilen 160 - 270, Ständerhöhen 2000 bis 6000 mm 

Beliebig lange Regalzeilen, ein- oder zweiseitig  

Nutztiefen der Kragarme sind 750, 1000, 1250, 1500 mm 

Kragarme IPE 80– IPE 140 sind im Raster vom 100 mm verstellbar (geschraubt) 

Achsmaße 1000, 1250, 1500 mm 

Kragarmende mit Abweiser sowie Vorrichtung für optionalen Steckstift 

Bezeichnung Breite Art.-Nr.  

Stahlpaneele  
gerippt & sendzimirverzinkt 

300 mm KD69690  

200 mm KD69772  

Stahlpaneele H58 

Werden die Stahlpaneele 
untereinander verschraubt und im Verband auf die Kragarme verlegt, 
ergibt sich folgende  Tragkraft je Quadratmeter: 
 

Überspannung  1000 mm ► Tragkraft bis 850 kg/m2 
(= Achsmaß)  1250 mm ► Tragkraft bis 650 kg/m2 

   1500 mm ► Tragkraft bis 450 kg/m2 

Kragarme  K5000 
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Profil 
 IPE 

Höhe 
 mm 

Belastung 
 kg Art.-Nr.  Belastung 

kg Art.-Nr.  Belastung 
 kg Art.-Nr.  Belastung 

 kg Art.-Nr.  

 

Nutztiefe 750 mm Nutztiefe 1000 mm Nutztiefe 1250 mm Nutztiefe 1500 mm 

IPE 
160 

2000 2970 KD34120  2390 KD34121  1990 KD34122  1700 KD34123  
2500 2790 KD34124  2270 KD34125  1910 KD34126  1670 KD34127  

3000 2470 KD34128  2030 KD34129  1750 KD34130  1510 KD34131  
3500 2310 KD34132  1790 KD34133  1470 KD34134  1230 KD34135  

4000 1970 KD34136  1530 KD34137  1250 KD34138  1050 KD34139  
4500 1710 KD34140  1330 KD34141  1070 KD34142   910 KD34143  

IPE 
180 

2500 3750 KD34196  3070 KD34197  2610 KD34198  2250 KD34199  
3000 3490 KD34200  2790 KD34201  2390 KD34202  2070 KD34203  

3500 3250 KD34204  2610 KD34205  2230 KD34206  1890 KD34207  
4000 2990 KD34208  2310 KD34209  1910 KD34210  1590 KD34211  

4500 2590 KD34212  2030 KD34213  1670 KD34214  1390 KD34215  
5000 2290 KD34216  1800 KD34217  1470 KD34218  1230 KD34219  

IPE 
200 

3000 4550 KD34272  3790 KD34273  3240 KD34274  2810 KD34275  
3500 4840 KD34276  3610 KD34277  3040 KD34278  2600 KD34279  

4000 4360 KD34280  3440 KD34281  2820 KD34282  2390 KD34283  
4500 3780 KD34284  2980 KD34285  2450 KD34286  2080 KD34287  
5000 3350 KD34288  2630 KD34289  2120 KD34290  1820 KD34291  

IPE 
220 

3500 6140 KD34348  5040 KD34349  4160 KD34350  3580 KD34351  
4000 5750 KD34352  4480 KD34353  4040 KD34354  3430 KD34355  
4500 5360 KD34356  4240 KD34357  3500 KD34358  2970 KD34359  
5000 4730 KD34360  3750 KD34361  3090 KD34362  2620 KD34363  

IPE 
240 

4000 7520 KD34424  6270 KD34425  5350 KD34426  4650 KD34427  
4500 7350 KD34428  5910 KD34429  4910 KD34430  4150 KD34431  

5000 6560 KD34432  5190 KD34433  4310 KD34434  3670 KD34435  
5500 5870 KD34436  4670 KD34437  3870 KD34438  3270 KD34439  

IPE 
270 

4500 9390 KD34500  8010 KD34501  6820 KD34502  5990 KD34503  
5000 9050 KD34504  7720 KD34505  6420 KD34506  5490 KD34507  

5500 8620 KD34508  6900 KD34509  5730 KD34510  4900 KD34511  
6000 7780 KD34512  6230 KD34513  5190 KD34514  4430 KD34515  

Profil 
 IPE 

Höhe 
 mm 

Belastung 
 kg Art.-Nr. €-Preis Belastung 

kg Art.-Nr. €-Preis Belastung 
 kg Art.-Nr. €-Preis Belastung 

 kg Art.-Nr. €-Preis 

 

Nutztiefe 2 x 750 mm Nutztiefe 2 x 1000 mm Nutztiefe 2 x 1250 mm Nutztiefe 2 x 1500 mm 

IPE 
160 

2000 2970 KD34156  2390 KD34157  1990 KD34158  1700 KD34159  

2500 2790 KD34160  2270 KD34161  1910 KD34162  1670 KD34163  

3000 2470 KD34164  2030 KD34165  1750 KD34166  1510 KD34167  
3500 2310 KD34168  1790 KD34169  1470 KD34170  1230 KD34171  

4000 1970 KD34172  1530 KD34173  1250 KD34174  1050 KD34175  

4500 1710 KD34176  1330 KD34177  1070 KD34178   910 KD34179  

IPE 
180 

2500 3750 KD34232  3070 KD34233  2610 KD34234  2250 KD34235  
3000 KD3490 KD34236  2790 KD34237  2390 KD34238  2070 KD34239  

3500 3250 KD34240  2610 KD34241  2230 KD34242  1890 KD34243  
4000 2990 KD34244  2310 KD34245  1910 KD34246  1590 KD34247  

4500 2590 KD34280  2030 KD34249  1670 KD34250  1390 KD34251  

5000 2290 KD34252  1800 KD34253  1470 KD34254  1230 KD34255  

IPE 
200 

3000 4550 KD34308  3790 KD34309  3240 KD34310  2810 KD34311  

3500 4840 KD34312  3610 KD34313  3040 KD34314  2600 KD34315  
4000 4360 KD34316  KD3440 KD34317  2820 KD34318  2390 KD34319  

4500 3780 KD34320  2980 KD34321  2450 KD34322  2080 KD34323  
5000 3350 KD34324  2630 KD34325  2120 KD34326  1820 KD34327  

IPE 
220 

3500 6140 KD34384  5040 KD34385  4160 KD34386  3580 KD34387  

4000 5750 KD34388  4480 KD34389  4040 KD34390  3430 KD34391  

4500 5360 KD34392  4240 KD34393  3500 KD34394  2970 KD34395  
5000 4730 KD34396  3750 KD34397  3090 KD34398  2620 KD34399  

IPE 
240 

4000 7520 KD34460  6270 KD34461  5350 KD34462  4650 KD34463  
4500 7350 KD34464  5910 KD34465  4910 KD34466  4150 KD34467  

5000 6560 KD34468  5190 KD34469  4310 KD34470  3670 KD34471  
5500 5870 KD34472  4670 KD34473  3870 KD34474  3270 KD34475  

IPE 

270 

4500 9390 KD34536  8010 KD34537  6820 KD34538  5990 KD34539  

5000 9050 KD34540  7720 KD34541  6420 KD34542  5490 KD34543  

5500 8620 KD34544  6900 KD34545  5730 KD34546  4900 KD34547  

6000 7780 KD34548  6230 KD34549  5190 KD34550  4430 KD34551  

Ständer K5000   einseitige / zweiseitige Nutzung 

Kragarm-Zubehör 
Steckstift  
• Nutzhöhe 100 mm  
Art.-Nr.: KD34624  

Kragarmteiler K5000 
• Nutzhöhe 100 mm / Stufenlos verstellbar 
Art.-Nr.: KD34625  

• Für Kragarmregalsystem  

K2000 / K5000 

• Mit Neigung nach oben oder  

unten 

• Vorgebohrte Löcher für         
Dachaufbau 

Dachkragarme  



07062 23902-0 07062 23902-29 

info@regatix.com www.regatix.com 

Porschestraße 9,  74360, Ilsfeld 

Technische Änderungen, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten. 

Es gelten unsere Geschäfts- und Montagebedingungen, abrufbar unter www.regatix.com.  

Kragarmregal K5000 einseitig 
L 4590 x H 4000 x Nutztiefe 1250 mm 

3 Felder a 1500 mm Achsmaß 

3 Kragarme + Ständerfuß = 4 Lagerebenen 

Tragkraft je Ständer IPE 180:  1.910 kg 

Tragkraft je Kragarm IPE 80:     450 kg 

Tragkraft je Ebene:                1.800 kg 

Art. –Nr.: KD5000-Aktion-E                 

Kragarmregal K5000 zweiseitig 
L 4590 x H 4000 x Nutztiefe 2 x 1250 mm 

3 Felder a 1500 mm Achsmaß 

2 x 3 Kragarme + Ständerfuß = 2 x 4 Lagerebenen 

Tragkraft je Ständer IPE 180:    1.910 kg 

Tragkraft je Kragarm IPE 80:       450 kg 

Tragkraft je Ebene:                  1.800 kg 

Art. –Nr.: KD5000-Aktion-D                

Inklusive Bodenanker + Belastungsschild gemäß DGUV-Regel 108-007 

Inklusive Bodenanker + Belastungsschild gemäß DGUV-Regel 108-007 
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